	Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
	

	
	
	

	Temeljem čl. 286.st.1. ZJN 120/16 naručitelj navodi relativni ponder koji dodjeljuje svakom pojedinom

	kriteriju koji je odabran u svrhu utvrđivanja ekonomski najpovoljnije ponude.
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	1 .Kriterij - Cijena ponude (CP)

	
	

	Maksimalni broj bodova koji ponuditelj može dobiti po ovom kriteriju je 70. Bodovna vrijednost prema

	ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli:

	
	

	CP = (Cmin/Cp) x 70
	

	
	

	Gdje je:
	

	
	

	CP - bodovi po kriteriju cijene

	
	

	Cp - cijena iz ponude ponuditelja koja se ocjenjuje (bez PDV-a)

	
	

	Cmin - najniža cijena od svih ponuđenih valjanih ponuda (bez PDV-a)

	
	

	2 . Kriterij- Dodatne tehničke karakteristike (DTK)

	
	

	Maksimalni broj bodova koji ponuditelj može dobiti po ovom kriteriju je 20 bodova.
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	3 .Kriterij- Jamstveni rok (JR)
	

	
	
	

	Minimalni jamstveni rok je 24 mjeseca.
	

	
	
	

	Maksimalni broj bodova koji ponuditelj može dobiti po ovom kriteriju je 10 bodova. Prihvatljiva

	ponuda s najdužim rokom jamstva za otklanjanje nedostataka dobiva 10 bodova.
	

	
	
	

	Duljina jamstvenog roka
	Broj bodova
	

	2 godine
	0 bodova
	

	3 godine
	5 bodova
	

	4 godine
	10 bodova
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KRITERIJ RELATIVNI PONDER

NAJVEĆI BROJ 

BODOVA

Cijena ponude 70% 70

Dodatne tehničke 

karakteristike

20% 20

Jamstvo 10% 10
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Oznaka: Opis dodatnih tehničkih karakteristika: Broj bodova:

Maksimalna vrijednost mAs raspona: 625 mAs 0

Maksimalna vrijednost mAs raspona: > 625 mAs i < 950 mAs 1

Maksimalna vrijednost mAs raspona: > 950 mAs 5

Rešetka za vertikalni stativ sa: >40 linija/cm i <70 linija/cm 0

Rešetka za vertikalni stativ sa: >70 linija/cm i < 90 linija/cm 1

Rešetka za vertikalni stativ sa: > 90 linija/cm 5

Rešetka za stol za pacijenta sa: >40 linija/cm i <70 linija/cm 0

Rešetka za stol za pacijenta sa: >70 linija/cm i < 90 linija/cm 1

Rešetka za stol za pacijenta sa: > 90 linija/cm 5

T4 Bežični digitalni ravni detektor s tvornički integriranom ručkom s 

bočne strane detektora (ne prihvaćaju se konstrukcijska rješenja 

koja imaju utore za prste u detektor
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Maksimalni mogući broj bodova: 20
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